
PNR-1U/i3

Features:

System:
• Chassis Dimension 432(W) x 380(L) x 44(H) mm

• CPU Intel Core i3 3rd-Generation series

• System Memory 4GB DDRIII up to 8GB

• Storage Device 3.5” HDD1/2/3/4/6TB Bay*4 Up To 24TB

• I/O RS232x, 10/100/1000Ethernet x 2,Audio (AC’972.2/2.3),VGA,DVI,USBx4,1*PCI-Ex1

• Indicator Power and HDD

• Color Black

Power:
Maximum Output 220 W

• Input Voltage 90 ~ 264 VAC (full range)

• Input Current 5A @ 115V; 3A @ 230V

• Efficiency > 68% - MTBF 100,000 hrs.

• Certification UL, TUV, CE, FCC, CB, CSA, SEMKO, FIMKO, NEMCO, DIMCO, RCII

Environment:
• Operating Temperature 0 to 50° C

• Storage Temperature -20 to 80 ° C

• Relative Humidity 5% to 95 %, non-condensing



:امکانات
یکسلمگاپ10~1یتیفتحت شبکه با کیندورب40حداکثراز یبانیپشت
یسکعدد هارد د4از یبانیپشتSATA

24حداکثر يسازیرهذخیتظرفTB

ازگیريبهرهباقدرتمندافزاريسختپلتفرمCPU i3

هاردازاستفادهباعاملسیستمبرايبالاامنیتضریبSSDمجزا
عاملسیستمWindows Embedded Server

 و مشاهده تصاویر بر روي داراي خروجی گرافیک براي پیکربنديNVR

Open Platformیرتصاویریتمدتلفمخينرم افزارهابراي
قابلیتProtectionرويبرNVR

وافزایشامکانUpgradeکانال 40ي تا مشتردرخواستبراساسدوربینکانالهايتعداد
یکپارچهمدیریتNVRبصورتApplication-Form Configuration

افزارنرمuser-friendlyآسانکاربريبا
نامحدودينرم افزارینتتعداد کلا
 مدلRack Mount1یبا طراحUnit

یرتصاویشجهت نما32و 25، 16، 9، 6، 4، 1يکنسولها
ینقطع شدن دوربیصمتحرك و تشخیشیصتشخیتقابل
یتوسط عامل خارجینو حرکت دادن دوربيخرابکاریصتشخ
از یبانیپشتMulti Stream

یفتعریتقابلRotationیفبا تعرینهادوربیرتصویشجهت نماTimer

یسطوح مختلف دسترسیفتعریتکاربران با قابلیشرفتهپیریتمد
از یبانیپشتPTZ توسط ماوس
ط شدهبقابلیت زوم دیجیتال بر روي تصویر زنده و ض
دستگاهافزارنرمکاربريمحیطدرفارسیزبانانتخابقابلیت
کانال64الی1تصویرنمایشکنسولوالکترونیکینقشهازیبانیپشت
افزارنرمClientرایگان
افزارنرمرسانیبروزامکانNVR

موثربسیارراهبريومدیریتNVR

طریقازدستگاهبهدسترسیمختلفسطوحباکاربرانازنامحدوديتعداداتصالقابلیتWebوClient

سانتیگراددرجه80+تا20- بینکارکرددمايوسختهايمحیطدرکارقابلیتباصنعتیافزارسخت
ازپشتیبانیJoystickهادوربینکنترلوحرکتدرسهولتجهت
دارايMTBFساعت100000ازبیش


