
.پنجره زیر نمایش داده خواهد شدRAID Configurationپس از اجراي 
.دوبار کلیک کنید”Controller#01(PCI)“براي ورود به تنظیمات روي خط اول 

.می باشد0000: و کلمه عبور admin: نام کاربري. پنجره زیر باز خواهد شد

آدرس کارت IPمیشود براي انجام  این کار بعد از مرحله فوق  Configهاي جدید این پنل بصورت تحت وب NVRدر ***
:دستگاه وارد کنید Raidبر روي کارت 81شبکه دستگاه را با پورت 



وارد نمایید Internet Explorerدستگاه را در مرورگر  IPسپس از طریق کلاینت 
192.168.0.100:81\\ل بعنوان مثا

.نمایش داده شده استIDE Channelsدر این مرحله هاردهاي دستگاه در قسمت 
.کلیک کنیدRAIDبراي تعریف Quick Createو سپس Quick Functionروي 

.مطابق با تصویر زیر، تنظیمات را انجام دهید. به ترتیب نمایش داده شده استRAIDدر این قسمت مراحل تعریف 



در صورت تمایل به خاموش نمودن این بوق در بخش . شود، صداي بوقی شنیده خواهد شدfailدر صورتیکه زمانی هارد دستگاه 
System Controls روي گزینهSystem Config و سپسSystem beeper settings کلیک وDisable را انتخاب

.نمائید
کلیک کنید و گزینه Background Task Priorityتوسط کنترلر، روي گزینه RAIDجهت تعیین مدت زمان بازسازي 

High80%را انتخاب نمائید.



روند . کلیک کنیدRaid set Hierarchyو سپس Information، جهت مشاهده وضعیت روي RAIDپس از تعریف 
.می توانید مشاهده نمائیدVolume Stateرا در قسمت RAIDشرفت عملیات تنظیم پی



.در این قسمت نمایش داده خواهد شدNormalپس از پایان این روند، کلمه 
.، درایو را به سیستم معرفی نمودPNRدر صفحه اصلی Storage Managementدر این مرحله باید از قسمت 


